Obrazac 1.

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

RABLJENOG VOZILA BULDOZER

Naruditelj nabavlja 1 rabljeno vozilo

TRAZENE TEHNICKE KARAKTERISTIKE VOZILA

PROIZVOPAC, MODEL, TIP:

Ponudeno OPIS (Upisati ponudene
DA/NE vrijednosti min-max, od-do )
1. Godina proizvodnje: min. 2013.g.
2. Broj radnih sati: max. 8 500
3. Bezstupanjski hidrostatski vozni pogon ili jednakovrijedan
4. Neovisni vozni pogon svake gusjenice
5. Snaga diesel motora: min. 150KW
6. Zapremnina motora: min 10L
7. 6 cilindara motor
8. Direktno ubrizgavanje, Common rail, elektronska regulacija
9. Radna tezZina stroja: min. 22,5 t
10 Elasti¢no pri¢vrS¢ena zatvorena kabina sa nadtlachom
" | ventilacijom
11. | Integrirana ROPS zastita kabine prema ISO 3471
12. | Integrirana FOPS zastita kabine prema ISO 3449
13 Upravljanje svim radnim funkcijama noZa preko jedne
" | upravljacke rucice (Joystick-a)
14. | 1-redne papuce Sirine min. 900 mm
15. | Max. pritisak na tlo 0,45 kg/cm?2
16. | Sjedalo strojara sa zracnim ovjesom
17. | Priprema za GPS sustav rada stroja
18. | Kabina sa klima uredajem
19. | Maksimalni protok: min 200 I/min
20. | Radni reflektori 4 kom. na cilindrima noza
21. | Ravni noZ min. 3.995 mm x 1.150 mm
22. | Nadogradna ploca noza za povecéanje kapaciteta
23. | Kapacitet noza min. 4,0 m3
24. | Instalacija za riper




25. | Riper sa tri zuba

26. | Zvucni signal za voznju unatrag

27. | Ciklonski predfilter zraka motora

28. | Pumpa za nalijevanje goriva

29. | Sustav satelitskog nadzora/pracenja stroja i radnih parametara

Ponuditelj je obvezan ispuniti navedeni obrazac na nacin da upise marku/tip ponudenog vozila i ispuni sve stavke
u stupcu ,Ponudeno" tako da se po stavkama upisuje ,DA" ili ,NE" odnosno za stavke specifikacije koje su
odredene min. ili max. vrijednostima ili od-do potrebno je u stupac ,opis" upisati ponudenu vrijednost.

Ukoliko ponuditelj ne ispuni trazene stupce ili ponudena oprema ne zadovoljava trazenu karakteristiku, ponuda
ée se odbaciti kao neodgovarajuca.

Ponuditelj se obvezuje da ¢e na eventualni zahtjev narucitelja, u roku od 5 (pet) dana na lokaciji sjedista
narucitelja organizirati i omoguditi (na nudenom ili po tehnickim karakteristikama slicnom vozilu - slicno
podrazumijeva da zadovoljava stavke Tehnicke specifikacije) narucitelju pregled i kontrolu propisanih tehnickih
karakteristika, te demonstraciju rada vozila.

(Potpis odgovorne osobe)




