Obrazac 1 - Specifikacija tehnickih karakteristika

SPECIFIKACIJA TEHNICKIH KARAKTERISTIKA ZA SPECIJALNO VOZILO PODIZAC

(KAMION S NADOGRADNJOM ZA PODIZANJE KONTEJNERA)

PODVOZIE

MARKA PODVOZJA:

TIP PODVOZJA:

Trazene tehnicke karakteristike vozila DA/NE

PONUDENO

motor diesel, 6 cilindara u liniji, s direktnim ubrizgavanjem
goriva, bez povrata ispusnih plinova (kao AGR, EGRili
jednakovrijedno)

izvedba motora EURO — 6e ili jednakovrijedno

novo gospodarsko vozilo, godina proizvodnje min.2022.g.

snaga motora min 210 kW — max.250 kW

okretni moment min 1150 Nm pri 1200 do 1700 okr/min

tempomat

zapremnina motora min 6800 ccm -max.8000 cm

priklju¢ak za vanjsku regulaciju broja okretaja

motorna kocnica

predgrija¢ paljenja

usis zraka izvucen prema gore sa suhim zracnim filterom iza
kabine

ispuh bo¢no desno sa zavrSnom cijevi prema sredini Sasije

osovinski razmak min 3500 mm, max 3600 mm

dozvoljena ukupna masa vozila max 18000 kg

dozvoljeno opterecenje prednje osovine min 7100 kg

dozvoljeno optereéenje straznje osovine min 11500 kg

mjenjac, 9 brzina + 1 brzina za voZnju unatrag

pogon 4 x 2

odgovarajudi izvod iz mjenjaca




prednja osovina koljenasta

prednje ogibljenje paraboli¢no

straznje ogibljenje zra¢no

blokada diferencijala straznje osovine

stabilizator prednje i straznje osovine

naplatci min 8,25 x 22.5

gume min 295/80 R22,5

prednja osovina jednostruke gume

straznja osovina dvostruke gume

ABS

ASR

ESP

disk kocCnice zracne dvokruzne

susac zraka

elektronicki kocioni sustav

hidraulicki upravljacki sustav

podesivi stup upravljaca po visini i nagibu

polozaj upravljaca lijevi

kratka kabina

centralno zakljucavanje

vrata s elektri¢nim podizacima stakala

kabina preklopiva prema naprijed

sjedala min 1 voza¢ + 1 suvozac

sva sjedala opremljena sigurnosnim pojasevima

retrovizori Sirokog kuta grijani

retrovizor rubnika desno i lijevo, grijan i elektri¢ki podesiv

zracno ogibljeno sjedalo za vozaca

hidrauli¢na dizalica min 10 t




priru¢ni alat za podvozje

rezervni kotac

drzac rezervnog kotaca bocno lijevo

spremnik goriva min150 litara

2 podloZnika za kotace

zvucni signal za voZnju unatrag

2 halogenaili LED rotacijska svjetla na krovu kabine Zute boje

2 radna svjetla na straznjem dijelu kabine

akumulatori 2 x min 12 V 150 Ah

alternator min. 28 V 110 A 3080 W

glavni prekida¢ akumulatora mehanicki

klima uredaj

radio uredaj

vanjski Stitnik od sunca

boja RAL 9010 — bijela ili jednakovrijedno

jamstvo na podvozje min 12 mjeseci

jamstvo na pogonski sklop (motor, mjenjac, diferencijal) min
24 mjeseca bez ogranicenja kilometraze

NADOGRADNIJA

MARKA NADOGRADNIE:

TIP NADOGRADNIJE:

Tehnicke karakteristike nadogradnje

samopodizac kontejnera sa straznjim hidraulickim
stabilizatorima

boja nadogradnje RAL 9010 — bijela ili jednakovrijedno

bez poprecne grede za otvorene kontejnere

Celicna pomocna Sasija

hidrauli¢na instalacija - komplet




daljinsko beZi¢no upravljanje nadogradnjom

podizna masa sa zemlje na kraku 2.850 mm - min 14.000 kg

podizna masa sa zemlje na kraku 4.250 mm — min 8.100 kg

podizna masa ispod zemlje na kraku 2.850 mm - min 9.400 kg

podizna masa ispod zemlje na kraku 4.250 mm - min 6.200 kg

upravljanje stabilizatorima

bocno zabravljivanje kontejnera

prednje zabravljivanje kontejnera

podesivi lanci za prihvat kontejnera

zastita podiznih cilindara

papuce za dosjed kontejnera

bocne zastite od podlijetanja

straznji blatobrani

atest zastite na radu

atest Centra za vozila

jamstvo na nadogradnju min 12 mjeseci bez ogranicenja

Potpis odgovorne osobe




